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Kialakítás: Elektromechanikus meghajtású tartókonzolos úszókapu, vezérlő 
egységgel, meghajtó házzal, fogadóoszloppal, vezető oszloppal és 
kapuszárnnyal

Átjárási szélesség (CW): 3 métertől – 10 méterig (1 m-es osztásokkal)
Szabad átjárási szélesség (CW) + 100 mmOszlop távolság: 

Kapu magasság: 1.250 mm – 2.450 mm (200 mm-es osztásokkal)

Kapuszárny hossza (FW): 
CW [mm] 
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(nyomásérzékelő nélkül)
FW [mm] 5,280 6,580 7,880 9,200 10,500 11,800 13,100 

Kapuszárny kialakítása:

Alsó úszó profil:

Függőleges irányú rácsozat SHS 30x20-as profillal max. 120 mm-es 
osztással
165 mm magas és 150 mm széles gördülő profil

Alsó támasz profil és
felső gördülő:

SHS 100x3-as négyzet profil (6 m szabad átjárási szélességig), illetve
SHS 120x4-es négyzet profil (7 m szabad átjárási szélességtől kezdődően)

Tartó profilok és 
oldalsó sínek:

SHS 80x3-as négyzet profil (6 m szabad átjárási szélességig), illetve
SHS 100x4-es négyzet profil (7 m szabad átjárási szélességtől kezdődően)
1300 mm-es középső oszlop távolságokkal

Meghajtó oszlop: SHS 140-es négyzet profil alapkeretre rögzítve
Fogadó oszlop: SHS 140-es négyzet profil csavarozható alaplemezzel
Nyitási irány: Balra vagy jobbra nyílóan belépő oldalról (kintről) tekintve

A betonalap felső szintje a végső kopóréteg (útfelszín) szintje alatt 90 mm-re

A meghajtó motor és a hajtás szétkapcsolása kézzel

Alapozás szintje:

Vésznyitás áramszünet 
esetén:

Max. 0.24 m/s 
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Meghajtás: Elektromotor 0.55 kW, 400 V (három fázis), 50 Hz 
fogasléces és fogaskerekes erőátviteli mechanizmussal 

Vezérlő egység "A": Deadman vezérlés (tartással vezérelt)  

Nyit / Zár kulcsos vezérlőpanel a kapu külső vagy belső oldalán 

Multifunkcionális WE-Tronic II-A automata vezérlés beépített frekvencia 
átalakítóval meghajtó házba építve 24 V DC vezérlő feszültség, IP66 

Méretek: 400 mm x 350 mm x 210 mm

Vezérlő egység "B": Automata vezérlés (folyamatos vezérlő jellel)
Nyit / Zár kulcsos vezérlőpanel a kapu külső vagy belső oldalán  

Biztonsági kiegészítők: 

 6 db nyomásérzékelő rácsukás elleni védelem

 2 készlet mozgásérzékelő áthaladás érzékelésére

Multifunkcionális WE-Tronic II-B automata vezérlés beépített frekvencia 
átalakítóval meghajtó házba építve 24 V DC vezérlő feszültség, IP66 
Méretek: 400 mm x 350 mm x 210 mm 

Magasság: 1200 mm, szélesség: 480 mm, mélység: 270 mm 

230 V (három fázis) 50 Hz 

Meghajtó ház:  

Tápfeszültség: 

Alkalmazott szabvány: DIN EN 13241 - Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapukra vonatkozó 
szabvány és teljesítmény jellemző követelmények
550 – 1500 kg között, a szélességtől és a magasságtól függően Súly: 

Színek (Standard): RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 7035 vagy RAL 9010 

Minden egyéb RAL vagy DB szín Színek (Opcionális): 

Üzemi hőmérséklet: Vezérlő egység: -10 °C … +50 °C 
Meghajtás: -20 °C … +60 °C 

Opcionális lehetőségek: Fogadó vagy végoszlopok betonozva, megmászás elleni tüskesorok 1850 mm 
magasságtól kezdődően, 200 mm-el süllyesztett betonalap, kulcsos vezérlő a 
fogadó vagy a meghajtó oszlopon kialakítva, kerítés csatlakozó elemek

Speciális borítás: Igény esetén egyedi kapuborítás és egyedi profil képzés

Opcionális 
vezérlés:  

"A" típusú Deadman vezérléshez: 
További Nyit / Zár kulcsos vezérlőpanel 
"B" típusú automatikus vezérléshez: 
Indukciós hurkok, további mozgásérzékelő, további kulcsos vezérlő egység 
(Nyit/Zár/Stop), kulcsos vészleállító konzol,kulcsos vezérlőpanel automatikus 
záráshoz és egyéb automatikus üzemmódokhoz, távvezérlő készlet, asztali 
nyomógombos vezérlő, időzítő vezérlő, kód vezérlő panel, kártyaolvasó, 
kommunikációs panel

Opcionális 
jellemzők:  

"A" típusú Deadman vezérlés + "B" típusú automatikus vezérlés: 
Mozgás közben állandóan villogó vagy forgó fényjelző (LED),LED-spot jelző, 
közlekedési lámpa 




